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DOME EVENTHALL 
 

AV MATERIALEN BESCHIKBAAR VAN 15/08/2022 

1/ MAIN ROOM: 
 

1.1 Videomateriaal 

 
- Groot panoramisch scherm van 14m breed. De 30.000 ansi lumen projector 

heeft een 04 K resolutie. 
- De videoprojector kan een achtergrondbeeld projecteren met 02 inserts 

tegelijkertijd (picture in picture). 
 

- 01 front black out 14 x 5.21 M scherm overspannen op een Prolyte truss 
- 01 Tri DLP Christie Boxer 30 K / 30.000 ansi lumen projector/ 04 K resolutie 
- 01 rigging frame 
- 01 vaste lens Christie 0.9 : 1 
- 01 data/video switcher Analog Way Saphyre / 02 K + preview monitoring 
- 01 optische vezelkabel Optical Con 
- 02 retourschermen Samsung 37’’ + schuinaflopende steunen 
- 01 USB clicker Interspace Video 
- Bekabeling 

 
1.2 Geluidsmateriaal  
 
- Precies en lineair geluidssysteem.  
- Het systeem heeft meerdere sources op verschillende plannen, die overal in de 

zaal voor een even geluid zorgen.  
- De installatie wordt beheerd door een digitale mixtafel met 32 inputs / 16 

outputs. 
 

- 02 x 06 Line Array Verity Audio IWAC 210 + frames / Front of house 
- 02 x 03 Line Array Verity Audio IWAC 210 + frames / Mid venue 
- 04 sub 21’’ Verity Audio 121 ND 
- 06 wedges Verity Audio VCM 10 / Podium retours 
- 04 full range Verity Audio KV 15 / Zone C 
- 05 Verity Audio P4.25 DSP Versterker / 04 x 2500 Watts 
- 02 UHF Sennheiser EW 500 Mikes / Handhelds + Headsets 
- 01 eq. LA Audio 02 x 31 bands 
- 01 DBT LA Audio / Audio-aansluiting voor laptop 
- 01 digitale mixtafelYamaha Digital LS 9 32/16 
- Bekabeling 
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1.3 Trussen / Takels  
 

- Het materiaal is op zwarte structuren geplaatst zodat het weinig zichbaar is. 
- Alle structuren zijn op 09 M hoogte geplaatst door middel van flexibele zwarte 

stroppen. 
 

- 01 lineare zwarte truss Prolyte H40V Black 24 M / Achterspant – Podium 
- 02 rechthoekige zwarte trussen Prolyte H30V Black 18 x 08 M + middentruss 08 M 
- 01 lineare zwarte truss Prolyte H30V Black 18 M / Midden 
- 06 elektrische takels Verlinde 500 Kgs 
- 01 afstandsbediening V8 

 
1.4 Licht 

 

- Om onze ecologische impact en de betrouwbaarheid te verbeteren, hebben we 
alleen LED lampen geplaatst.  

- Enkel het podium zal door statische lampen worden verlicht. De rest van de zaal 
wordt door automatische projectoren verlicht. 

- Dankzij dit systeem kunnen we de lichtsfeer heel snel veranderen. 
 
- 08 profielspots BT LED 160 Watts Zoom + fixed / Stage – Speaker corner 
- 48 moving lights Starway Servo Spot Zoom / Global ambient light or focus on tables 
- 08 moving lights ROBE DLX Spot / Stage Zone 
- 15 moving lights GLP 120 Rz Wash / Deco lights 
- 01 controlepaneel Avolites Tiger Touch 2 
- 01 haze processor Antari 
- Bekabeling 
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1.5 Decoratie / Theatergordijnen 
 

- Rondom de zaal hangen « Navy Blue » theatergordijnen. De stof is brandwerend 
(klasse M1), en door hun gewicht van 450 gr/M2 hebben ze goede akoestieke 
eigenschappen. 

- In het midden van de zaal zijn twee rails geplaatst die de zaal in drie kunnen 
opdelen. 

- Aan de achterkant geeft een andere rail de mogelijkheid om het terras te 
onthullen. 

 
- 110 M geplooid Theater Fluweel – 08 M hoogte Navy Blue / Zijwanden en achter het scherm 
- 03 manuele rails 23 M lang + gebogen afwerking / 02 x Middenzone + 01 x Terrastoegang 
- 02 x 26 M geplooid Theater Fluweel – 08 M hoogte Navy Blue Dubbelzijdig / Middenzone 
- 01 x 26 M geplooid Theater Fluweel – 08 M hoogte Navy Blue / Terrastoegang 

 
1.6 Podium 

 

- 01 podium 14 x 03 M / H = 60 CM 
- Zijtrappen 
- Afwerking met grijs tapijt en zwarte podiumrok  

 
2/ BACKSTAGE 

 

- 01 Verdeelbord 250 A / 03 x 63 A Out + 03 x 32 A Out + 12 x Mono 220 V 
- Bekabeling Powerlock 10 M 
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3/ WELCOME AREA + GANG 

  
3.1 Welcome Area 

  
- 01 LED Screen LED Blox P.2.5 MM / 06 x 3.5 M – 03 zuilen van elk 02 x 3.5 M hoog 
- 01 processor Novastar VX6S 
- 01 desktop NUC PC / Bestanden moet in 1920 x 1080 p aangeleverd worden 
- 04 luidsprekers Verity Audio VCM 5 + plafondbeugels + amprack / Bediening via Hoofd 

Regie 
- Bekabeling 

  
3.2  Gang 

  
- 04 luidsprekers Verity Audio VCM 5 + plafondbeugels + amprack / Bediening via Hoofd 

Regie 
 
 

Het is ten strengste verboden wijzigingen aan te brengen aan de bestaande technische 
kit zonder voorafgaand akkoord van Dome Eventhall en bij afwezigheid van een 
ADC-technieker ter plaatse. Als jullie met een andere technische partner willen 
werken, mag dit ook. Dan voorziet altijd Dome Eventhall een ADC-technieker ter 
plaatse tijdens de op- en afbouw en tijdens het evenement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


